SK-BIOACTIV-14

OPIS

SK-BIOACTIV-14 ma forme proszku zawierajgcego specjalnie dobrany zestaw drobnoustrojow,
ktére w oczyszczalniach $ciekdw biologicznie czyszczg $cieki komunalne, tj. z domédw, biur

i zaktadéw produkcyjnych.

SKLAD

Wysoko wydajne bakterie tlenowe, fakultatywne i beztlenowe,

Specyficzne mikroelementy dla potrzeb oczyszczania $ciekow komunalnych (metale Sladowe,
witaminy, aminokwasy i metaboliczne stymulatory),

Makro-substancje odzywcze niezbedne do zréwnowazonego rozwoju drobnoustrojow.
Biostymulatory.

DZIALANIE

Drobnoustroje zawarte w SK-BIOACTIV-14 bedg tworzy¢ biomase w $rodowisku oczyszczalni
produkujac enzymy, ktére zaczng rozktadac ttuszcze, oleje i smary w Sciekach, wiec
wyeliminowane zostajg okolicznosci sprzyjajace kumulowaniu sie konglomeratow ttuszczy. Produkty
koncowe to CO, i H,O0.

EFEKTY

SK-BIOACTIV-14 wspomaga efektywnos¢ usuwania organicznych tadunkéw na oczyszczalni
$ciekdw, co skutkuje zmniejszeniem BZT (BOD), ChZT (COD) i ZO (TSS).

SK-BIOACTIV-14 zmniejsza akumulacje niepozadanych ttuszczy, wiec, zwiekszajgc tym samym
efektywnos$c¢ systemu oczyszczania, zmniejsza koszty eksploatacyjne.

Poprawia sedymentacje osadu, ktéra moze by¢ zachwiana z powodu przecigzen jakosciowo-
ilosciowych w $ciekach.

Moze powodowaé mniejsze zapotrzebowanie na flokulanty.

Przyspieszenie rozruchu nowych oczyszczalni i pomoc w przywracaniu sprawnosci i pracy
systemu po powaznych awariach.

Niskie temperatury mogga zachwiac¢ prace systemu. SK-BIOACTIV-14 pomaga utrzymac
prawidtowg prace systemu w warunkach zimowych.

Zmniejszenie produkcji osadu.

Reguluje ktaczkowanie osadu czynnego poprzez zdominowanie bakterii nitkowatych.
Znaczace zmniejszenie odoru w najblizszym sasiedztwie systemu.

DAWKOWANIE W OCZYSZCZALNIACH

Wielko$¢ przeptywu Dawka inicjacyjna Dawka biezaca
do 10 m3/d 0,11/s 0,5 kg/d x 3 dni 0,5 kg/tydz.
do 50 m3/d 0,51/s 1,5 kg/d x 3 dni 1 kg/tydz.
do 200 m3/d 21/s 5 kg * 1,5 kg/tydz.
do 400 m3/d 51/s 8 kg * 2 kg/tydz.
do 2.000 m3/d 25 1/s 15 kg * 0,25 kg/d
do 4.000 m3/d 50 I/s 25 kg * 0,5 kg/d
do 8.000 m3/d 100 I/s 50 kg * 1 kg/d
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do 40.000 m3/d 500 I/s 50 kg dla 100 I/s * 1 kg dla 100 I/s na dzien
do 100.000 m3/d 1.200 /s 50 kg dla 100 I/s * 0,75 kg dla 100 I/s na dzien
do 800.000 m3/d 10.000 I/s 30 kg dla 100 I/s * 0,5 kg dla 100 I/s na dzien

* Podwyzszone dawki inicjacyjne stosowac ciggle w okresie 10 dni, czyli dziennie 1/10 wykazanej
powyzej wartosci.

Dawki moga sie zmieniac stosownie do natezenia przeptywu, czasu zatrzymania i innych
parametréw systemu. Powyzsze dawki sg zalecane dla typowych dobrze utrzymanych systemow.
Najczesciej jest tak, ze stosowanie biopreparatu w okresie 2-4 tygodni stabilizuje system na dtugi
okres.

Niezaleznie od przebiegu wszelkich proceséw oczyszczania zalecamy kierowac sie powyzszg tabelq
celem wyliczenia poprawnej dawki w oparciu o wielko$¢ przecietnego codziennego naptywu sciekéw
do zbiornika napowietrzania, wytaczajac ewentualny strumien sciekéw zawracanych. Jesli naptyw
$ciekdéw nie jest regularny, np. sezonowo, albo spowodowany innymi przyczynami, prosimy o
kontakt z nami.

DAWKOWANIE W LAGUNACH

Wielkosci dawek zmieniajg sie zaleznie od charakteru laguny:

W lagunach napowietrzanych nalezy uzy¢ powyzszej tabeli do obliczenia poprawnej dawki opartej
na przecietnym codziennym naptywie Sciekéw do laguny.

W lagunach fakultatywnych dawke wylicza sie wediug powierzchni laguny:

Dzien 1,2 i 3 20 kg na 10.000 metréw kwadratowych

Dzien 4 i nastepne 2 kg na 10.000 metrow kwadratowych

W lagunach beztlenowych dawke wylicza sie wedtug catkowitej objetosci laguny:

<200.000 litrow 1 kg - 2 x tygodniowo, na 10.000 litréw

>200,000 litréow 0.5 kg - dziennie, na 10.000 litréw

Laguny w warunkach niskich temperatur mozna zacza¢ traktowac dopiero wtedy, kiedy woda ma
temperature przynajmniej 11 °C.

OPAKOWANIE
Pojemnik plastykowy 10 kg netto (40 saszetek wodo rozpuszczalnych a 250 g).

MAGAZYNOWANIE
Nie dopuszcza¢ do przemrozenia (optymalny zakres temperatur sktadowania powyzej 0 °C i nie
wyzsza niz 38 °C). Przechowywac¢ w suchym i chtodnym pomieszczeniu.

BEZPIECZENSTWO

Nie dopuszcza¢ do kontaktu z zywnoscig. Unikac zanieczyszczenia pozywienia podczas uzywania

i magazynowania. Nie wdychad powstatych pytéw. Unikaé dtugotrwatego kontaktu ze skérg. Nie
dopuszczac¢ do spozycia produktu. W przypadku potkniecia produktu nie wywotywaé wymiotow.
Uzupetni¢ wode w zotgdku by umozliwi¢ szybsze rozcienczenie produktu. Umy¢ rece po uzyciu
produktu. Kontakt z oczami moze spowodowac podraznienie. Najlepiej wyptukaé oczy pod biezacg
wodg przynajmniej przez 15 minut. Dodatkowe informacje w arkuszu danych bezpieczenstwa
dostepnym na zyczenie.

POCHODZENIE
Wyprodukowano w EU dla Imex Trading Barttomiej i Jakub Pachla Sp. j..

IMPORT I DYSTRYBUCIA

Imex Trading Barttomiej i Jakub Pachla Sp. j.
Lessla 2/79, 24-100 Putawy

tel. 81 887 09 26, 603 199 269, fax. 81 887 02 97

e-mail biuro@imextrading.pl, imex@post.pl
www.imextrading.pl

Informacja przedstawiona w tym arkuszu danych, wedlug naszej rzetelnej i najlepszej

wiedzy, jest godna zaufania. Niniejsza informacja jest dostarczona tylko jako
reprezentatywna i nie dajaca zadnych gwarancji, wyrazonych albo dorozumianych, co do
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przedstawionych wynikéw. Ani producent ani dystrybutor nie ma zadnej kontroli nad
postugiwaniem sie, magazynowaniem i warunkami stosowania, wiec ani producent ani
dystrybutor nie bedzie odpowiedzialny za ewentualna strate, szkode albo wydatek
powstaly w zwiazku z obchodzeniem sie, magazynowaniem, uzyciem produktu albo

z jakimikolwiek innymi powiazanymi z tym zdarzeniami.
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